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RIVOLUZIONARIA

EUROPROFILI GROUP S.P.A.

Via Padana Superiore, 178 - 25035 Ospitaletto (BS)
Tel. 030 2722393 - Fax 030 2140202

fl I | |
info(@europrofiligroup.it - www.europrofiligroup.it ( u rOPrO I I

SISTEMI PER SERRAMENT|




LA NOSTRA CERTIFICAZIONE:
Garanzia di tenuta
all’acqua-aria-vento
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SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0009/23

Rilasciato alla ditta:
EUROPROFILI GROUP SPA
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PROVE ESEGUITE:
Permeabilita all’aria (EN 1026 - UNI EN 12207)

Tenuta all’acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)
Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)

INIFC

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 9,22 m
Superficie totale: 2,99 m?

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:
PORTAFINESTRA
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CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:
PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 5A
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C2

Tutti i risultati di prova, con valor misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono
contenuti nel rapporto di prova n.  co0azs  del 06042023 emesso da quesio Laboratorio.

CONSORZIO

Correggio, 06/04/2023 LEGNOLEGNO

Certificazione Legno legno 0009/23

ECCO TANTI BUONI MOTIVI PER MONTARE
UNA SOGLIA MECCANICA
SULLE VOSTRE PORTAFINESTRE

Serramento chiuso

Serramento aperto

X 28
\214;/ m
a ol
0
" i 0
YR N NI IR
-

1. Altezza soglia 25 mm

2. Sottosquadro di 4 mm - Antipioggia

3. Taglio termico in materiale idoneo

4. Guarnizione interna anticondensa

9. Recupero eventuali infiltrazioni

Brevetto industriale N°1102016000074390

Soglia con
taglio termico

Aletta
deflettore

Tabella misure soglie fornite

800 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1300 mm
1400 mm
1500 mm
1600 mm

Prodotto fornito anche su misura

Meccanismo
brevettato

E possibile rifilare le soglie per ottenere la lunghezza finale voluta



