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Qualita che dura
nel tempo

Ogni prodotto di Europrofili nasce da un processo che unisce tecnologie avanzate e atten-
zione per i dettagli. Tutti i componenti sono realizzati in alluminio estruso EN AW 6060 con
trattamento superficiale di verniciatura a polveri secondo gli standard Qualicoat e Qualideco
per garantire durata nel tempo e resistenza agli agenti atmosferici.

Dalla fase di taglio e lavorazioni, fino al montaggio di ferramenta e accessori, ogni operazio-
ne & eseguita con precisione da un team specializzato.

Ilcontrollo qualita avviene su ogni singolo pezzo, per assicurare la conformita ai requisiti CE e
offrire un prodotto pronto per la posa in opera: robusto, affidabile e facile da installare.
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Inquadrate con il vostro smartphone questo QrCode e vi
collegherete al nostro sito web nel quale troverete ulteriori
contenuti, informazioni ed immagini da scoprire.




Europrofili

Colori

La vemiciatura avviene con polveri in poliestere cotte a forno sulla superficie dell'alluminio secondo gli
standard Qualicoat e Qualideco ovvero certificazione di prodotto relative all'alluminio verniciato ricono-
sciute alivello internazionale. Piu di 2000 colori RAL disponibili nella finiura lucido, semiopaco e opaco, cui si
aggiungono nuove colorazioniruvide. Negli effettilegno sono realizzabili piu di 300 finiture. Laccessoristica
e la ferramenta sono prevalentemente in alluminio.

Certificazione

Le nostre persiane in alluminio sono conformi alla marcatura CE, che ne attesta la
conformita alle normative europee in materia di sicurezza, prestazioni e rispetto
ambientale. La certificazione CE garantisce che il prodotto sia stato sottoposto a
rigorosi test e controlli per assicurare la massima qualita e sicurezza.

Le persiane in alluminio sono progettate e realizzate in accordo con la norma UNI
EN 13659 per resistere alle forze del vento ed agli sforzi di manovra in modo sicuro
ed efficiente soprattutto in ambienti esposti a condizioni climatiche estreme.

In conformita con le norme di riferimento vengono eseguiti rigorosi test di resi-
stenza per garantire prestazioni in termini di stabilita, durata e sicurezza suddi-
videndo i risultati in classi che indicano la resistenza ai carichi statici e di diverse
pressioni del vento.

Forza di Manovra UNI EN 13527: CLASSE 2
Classificazione della resistenza al vento UNIEN 1932: CLASSE 5
GTOT: minore-uguale 0,10

Resistenza al vento superiore, elevata sicurezza e durabilita anche nelle condizio-
ni climatiche piu difficili per soluzioni sicure, durature e performanti.

Alluminio

La struttura delle nostre persiane e degli oscuranti sono realizzati in alluminio
estruso in lega EN AW6060 secondo UNI EN9006/1 prodotti in trafilerie pariner.
Abbiamo scelto di utilizzare I'alluminio per la sua robustezza, leggerezza e resi-
stenza alla corrosione.

Non necessita di manutenzione ed e altamente riciclabile.



Telai, molteplici tipologie ' ‘
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TELAIO CASSA C1 TELAIO CASSA C2A TELAIO CASSAC3

TELAIO CASSACT1 TELAIO CASSA C12A TELAIO CASSA C13




TELAIO CASSAC5 TELAIO CASSA C6 TELAIO CASSA C6A TELAIO CASSA C7

TELAIO CASSACS8 TELAIO CASSA C8A TELAIO CASSA C8B TELAIO CASSA C9
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Peculiarita

Le persiane in alluminio Europrofili si distinguono per I'equilibrio tra estetica, funzionalita e
prestazioni. Ogni modello & progettato per offrire solidita e leggerezza, grazie alluso di ma-
teriali di alta qualita, che rendono le strutture resistenti e al tempo stesso semplici da ma-
neggiare e installare.

L'ampia varieta di finiture permette di adattare ogni persiana allo stile architettonico deside-
rato, dal piu classico al piu contemporaneo. Le superfici verniciate non richiedono manuten-

zione e mantengono intatto I'aspetto nel tempo. 1-Sistema di fissaggio 2-Sistema di fissaggio

A questo si aggiunge attenzione alla sostenibilita, con processi produttivi a basso impatto amuro sul telaio
ambientale e materiali riciclabili. La ferramenta e i sistemi di fissaggio, infine, sono progettati
per garantire la massima sicurezza e una resistenza al vento certificata.
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7-Angoli anta saldati per 8-Possibilita serratura
versioni in colori RAL di sicurezza



3-Sistema di fissaggio
sumonoblocco

9-Cernierain alluminio
estruso

4-Sistema di fissaggio
scorrevole

10-Cardine con
regolazione verticale

5- Possibilita di
apertura motorizzata

_ R
O IALIEDATS

SEASIDE

11-Verniciatura conforme
adirettiva Qualicoat con
trattamento Seaside

6-Spessore anta
52 mm

CLASSE 2
SUPERDURABLE

12-Verniciatura con
polveriin classe 2
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